ENDUITS AU PLATRE ET ENDUITS DE LISSAGE

Nualités des surfaces

Le Centre suisse d’étude pour la rationalisation de la construction
(CRB), la Fédération romande des maitres platriers-peintres (FRMPP)
et I’Association des entrepreneurs en platrerie-peinture de Suisse
alémanique (ASEPP) ont réalisé ensemble la présente fiche technique
traitant de la qualité de finition des enduits de lissage et enduits au
platre destinés a recevoir une peinture ou un revétement mural.
Persuadée que ce document sera éminemment utile a toutes les
entreprises de platrerie et peinture, la FRMPP a le plaisir de vous le

préesenter ci-dessous.
1. Qualités de surface

es enduits de lissage sur,
plagues de platre cartonne

1.1 Classe de qualité 1 (Q1):
enduisage minimal

Excécution: garnissage des joints entre
plaques ainsi que des piéces de fixation

visibles.

Utilisation: pour surfaces ne devant
satisfaire 4 aucune exigence optique
(décorative).

1.2 Classe de qualité 2 (Q2):
enduisage standard

Exécution: enduisage minimal (Q1),

plus enduisage supplémentaire destiné

a rendre continue la surface entre I'en-

duit des joints et les plaques. Ni

marques résultant de ’exécution, ni :
dégits a la surface, ni balévres d’en- §

duit ne doivent étre visibles.

Utilisation: enduisage standard pour !
application d’enduits décoratifs de :
plsu de 1,0 mm, de revétements :
rugueux a i
rugueux (par exemple papier ingrain)

muraux moyennement
ou de peintures mates a grain fin.

1.3 Classe de qualité 3 (Q3):
enduisage spécial

Fxéeution: enduisage standard (Q2), i
plus enduisage de part et d’autre des :
joints, ainsi qu’étalement de I’enduit sur :
toute la surface de maniére que I’enduit !
bouche les pores du carton. Les inégali- :
tés visibles sous une lumiére frisante ne :

peuvent étre tout a fait exclues.

Utilisation: enduisage devant satis- :

faire a des exigences élevées, pour

i application d’enduits décoratifs de

i muraux finement texturés ou de
! peintures mates sans grain.

. 1.4 Classe de qualité 4 (Q4):
i enduisage complet
de toute la surface

: plus enduisage de part et d’autre des
i joints {Q3), ainsi qu’enduisage et lis-

i approprié (épaisseur jusqu’a environ 3
i mm). Les effets indésirables en cas de
i lJumiére frisante ne sont en principe
i pas admis mais ne peuvent pas tou-
i jours étre totalement évités.

ia des exigences trés élevées, pour

'enduisage des surfaces répond a des critéres qualitatifs précis.

¥ 'Y o I 1FICHE TECHNIQUE

i application de revétements muraux

brillants, de peintures et glacis jusqu’a

i mi-brillants ou d’enduits et lissages
i exécutés selon des techniques spéciales
i (par exemple stuccolustro).

ualités de surface
es enduits de lissage
sur carpeaux de platre

2.

2.1 Classe de qualité 1 (Q1):
enduisage minimal

i Exccution: remplissage a refus des
i joints entre carreaux et garnissage des
i défauts. Dressage des angles rentrants
i et saillants, ainsi que facons de rac-
: i cords; protége-arétes non compris.

: moins de 1,0 mm, de revétements !

Utilisation: enduisage ne devant satis-

i faire 4 aucune exigence optique (déco-
i rative). Pour application de revéte-
i ments de parois tels que carreaux céra-
: miques ou plaques de pierres.

i 2.2 Classe de qualité 2 (Q2):
i Exceution: enduisage standard (Q2), i
: i Exccution: enduisage minimal (Q1),
i plus enduisage supplémentaire des
i sage de toute la surface avec matériau :
i a rendre la surface continue entre I’en-
i duit des joints et les carreaux. Ni
i marques résultant de Pexécution, ni
i dégits a la surface, ni balévres d’en-
; i duit ne doivent étre visibles.

¢ Utilisation: enduisage devant satisfaire
i application d’enduits décoratifs de

enduisage standard

joints verticaux et horizontaux destiné

Utilisation: Enduisage standard pour




plus de 1,0 mm, de revétements
muraux moyennement rugueux a
rugueux (par exemple papier ingrain)
ou de peintures mates a grain fin.

2.3 Classe de qualité 3 (Q3):
enduisage spécial
enduisage standard (Q2),
plus enduisage et lissage supplémen-
taire de toute la surface avec matériau
approprié. Les inégalités visibles sous
une lumiére frisante ne peuvent étre
tout a fait exclues.
Ll - enduisage devant satisfaire
a des exigences élevées, pour applica-
tion d’enduits décoratifs de moins de
1,0 mm), de revétements muraux fine-
ment texturés ou de peintures mates
sans grain.

Focecuiiom:

2.4 Classe de qualité 4 (Q4):

enduisage complet

de toute la surface
Fxoomiion: enduisage standard  (Q2),
plus enduisage et lissage de toute la sur-
face avec matériau approprié (Q3), plus
enduisage supplémentaire final et lissage
de toute la surface. Les effets indési-
rables en cas de lumiére frisante ne sont
en principe pas admis mais ne peuvent
pas toujours étre totalement évités.
Litilizoticn enduisage devant satisfaire
a des exigences trés élevées, pour
application de revétements muraux
brillants, de peintures et glacis jusqu’a

mi-brillants ou d’enduits et lissages :

exécutés selon des techniques spéciales
(par exemple stuccolustro).

3. Qualités de surface
es enduits au platre

3.1 Classe de qualité 2 (lissage Q2):
enduit qualité standard
Faccation: enduilt lissé; sont admises
quelques marques isolées telles que
traces de spatule ainsi que quelques
ombres en cas de lumiére frisante.
Upilisaiion: pour application  d’en-
duits décoratifs de plus de 1,0 mm ou
de revétements muraux moyennement
rugueux a rugueux (par exemple
papier ingrain).

3.2 Classe de qualité 3 (lissage Q3):
enduit devant satisfaire
a des exigences €levées
Foadention: enduit lissé Q2, plus lissage
ou enduit lissé supplémentaire. Les
traces de spatule ne sont en principe
pas admises. Les inégalités visibles
sous une lumiére frisante ne peuvent
étre tout a fait exclues.

Les professionnels de la platrerie-peinture appliqUient les régles de I'art en fonction des fravaux a exécuiter.

Utilisation: pour application d’enduits

décoratifs de moins de 1,0 mm, de
revétements muraux finement texturés
ou de peintures mates sans grain.

3.3 Classe de qualité 4 (lissage Q4):
enduit devant satisfaire
a des exigences tres élevées
Eadention: enduit lissé Q3, plus endui-
sage ou enduit lissé supplémentaire sur
toute la surface. Les traces de spatule
ne sont pas admises. Les ombres en cas

Realisation

de lumiére frisante ne sont en principe
pas admises. Les conditions d’éclairage
du local fini doivent étre connues au
moment de I’exécution de I’enduit.
Uidisation: pour application de revéte-
ments muraux brillants, de peintures et
glacis jusqu’a mi-brillants ou d’enduits
et lissages exécutés selon des techniques
spéciales (par exemple stuccolustro).
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