PEINTURES POUR FACADES

De la resistance a la lum

possédent en tant que telles d’excel- i
lentes qualités de résistance aux intem- :
péries. Cela se vérifie tout particuliére-
i tournable.
Lorsqu’il s’agit de peinture teintée, il y
i pigments organiques avec les peintures
i a base de dispersion sont bonnes, et
Le critere fondamental est lorigine :

a facade colorée est certes a
la mode, et tout porte a :

croire que les fabricants de
peintures ne reculent devant
aucun effort pour satisfaire

le client, qu’il soit peintre, architecte ou i
propriétaire. Mais qu’en est-il en réa- :

lité; peut-on réaliser n’importe quelle
teinte avec n’importe quel type de pein-
ture? De quoi faut-il tenir compte et

quelles sont les recommandations pour

s’assurer d’une durabilité et d’une sta-
bilité conformes a une attente légitime?

La pigmentation

des peintures pour Iagades

Les trois principales catégories de pein-
tures pour fagades, soit les dispersions,
les peintures a base de silicone et les

peintures minérales organo-silicatées,

ment pour les revétements blancs.

a lieu de tenir compte de la résistance a
la lumiére des pigments utilisés.

méme du pigment: minéral ou orga-
nique! Les pigments minéraux posse-

lente résistance aux intempéries en
général et a la lumiére en particulier.

ou les crépis a base de ciment.
Par contre, ils ne remplissent que rare-
ment les exigences esthétiques, les cou-

Excellent choix de couleurs, du point de vue de la résistance aux intempeéries et a Ia lumiére.
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leurs obtenues étant souvent «tristes et
terreuses». Le recours aux pigments
organiques est donc souvent incon-

La compatibilité et ’incorporation des

rares sont les exigences de teintes que

i Pon ne peut pas satisfaire avec cette
i catégorie de produits. Il en va tout
dent non seulement un pouvoir opaci- :
i flant supérieur, mais surtout une excel- :

autrement des vraies peintures a base
de silicone: Iutilisation de pigments

i organiques dans ce type de peinture
i n’est pas recommandée puisqu’elle
¢ Il faut y ajouter leur excellent compor-
i tement au contact des agents alcalins
des supports minéraux tels que le béton :
i pectée, avec pour conséquence des
i facades qui farinent et qui deviennent
! trop rapidement fades. Les peintures

s’incorpore mal dans la matrice. Méme
si cet état de fait est connu, nombreux
sont les cas ol cette régle n’est pas res-
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organo-silicatées ne supportent, quant
a elles, que des pigments minéraux i
résistants aux alcalis, limitant d’autant :

le choix des teintes.

Si la résistance a la lumiére des pein-
tures pour facades ne contenant que
des pigments minéraux est excellente, il
est a remarquer que celle de peintures
contenant des pigments organiques va-
rie en fonction du pourcentage incor-
poré par rapport au pigment blanc, le
dioxyde de titane.

La résistance sera d’autant meilleure
que la concentration en pigment orga-

nique sera élevée; une teinte vive sera ;
donc plus résistante qu’une teinte
contenant un fort pourcentage de pig- :
ment minéral (dioxyde de titane, oxyde
de fer...), mais il faudra alors s’attendre

a des produits dont le pouvoir opaci-
fiant laisse a désirer. Le compromis
idéal n’existe pas (encore)!

Recommandations

Dans sa fiche technique n°26, I’asso-
ciation allemande Bundesausschuss fiir
Farbe und Sachwertschutz (BFS) in-
forme d’une maniére sérieuse et cohé-
rente sur la problématique de la modi-
fication de teintes et des facteurs qui
influencent son importance. Cette fiche
technique, par ailleurs reprise comme
document de travail par la SMGV
(Schweizerische Maler und Gipserver-
band), propose un systéme de classifi-

cation des résistances pour les teintes :
préparées en usine ol a la machine a !

teinter en respectant les recettes du
fabricant.

Cette fiche technique mentionne en
particulier:

— En fonction du temps ainsi que !
d’autres facteurs, il faudra toujours :

compter avec un changement de cou-
leur.

— Dimportance des changements de
couleurs ne peut étre évaluée de
maniére objective.

— Les pigments minéraux sont plus
résistants que les pigments orga-
niques. Toutefois, de nombreuses
teintes ne peuvent étre réalisées sans
le recours aux pigments organiques.

—Les revétements de teintes claires fari-
nent plus rapidement que les revéte-
ments de teintes foncées.

La fiche technique BFS n° 26 peut étre
commandée, en langue allemande,
auprés du secrétariat de la SMGV
(www.malergipser.com).

La décoloration spectaculaire est due au manque de résistance a la lumiére du pigment
organique rouge, particulierement sensible de ce point de vue.
D’oll les altérations différenciees selon les endroits qui se révelent tres vite inesthétiques.
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Peintures pour hatiment
et peintures pour I'automohile

Nous P’avons vu, la résistance des pig- :

ments organiques, surtout ceux utilisés
pour les couleurs a la mode telles que
’orange ou le violet, laisse a désirer.
Mais alors pourquoi les routes et les
parkings sont-ils encombrés de voi-
tures aux teintes plus vives et plus
brillantes les unes que les autres, sans

que Pon doive déplorer une quel-

conque usure?

Il faut 4 ce titre savoir que les pigments

utilisés pour les peintures automobiles
sont d’un tout autre prix; des peintures
pour automobiles au prix de plusieurs
centaines de francs le kilo ne sont pas
rares, mais Pinfluence de ce prix exor-
bitant sur le prix du produit fini (la voi-
ture) n’est de toute maniére pas trés
importante. D’influence du prix d’une

pigmentation aussi cofiteuse sur le prix !

offert pour le ravalement d’une fagade
serait par contre, et au sens propre,
insupportable.

Il faut aussi considérer que les liants i

utilisés dans les peintures automobiles,
trés souvent des émaux a base d’acryl-
PU 2 deux composants, possédent déja

une résistance a la lumiere exception-
nelle. De plus, la faible CPV (concen- :
i lore dans laquelle sont incorporés des
peintures automobiles (de I'ordre de !
15%), comparée a celle des peintures i
pour facades (de l'ordre de 40%), i Bref, ne comparons pas ce qui n’est pas
contribue également a cette remar-

tration pigmentaire volumique) des

Les peintures pour automobiles sont certes tres résistantes a la lumiere,
mais également tres cheres.

quable stabilité. En effet, plus la CPV
est basse, plus le pigment est enrobé de
liant. Enfin, les peintures couvrantes
pour automobiles recoivent encore une
protection supplémentaire sous la
forme d’une couche de protection inco-

absorbeurs de rayons UV.

comparable.

Conclusion
Lors de la réalisation architecturale
d’un immeuble, il y a lieu de trouver
une harmonie parfaite entre forme,
couleur et matériau utilisé — les possi-
bilités techniques ainsi que les limites
que précisément ces possibilités tech-
niques imposent ne doivent en aucun
cas étre négligées.
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La modification de la teinte doit étre attribuée a I'utilisation de pigments organiques non controlée. Le choix de 1a couleur joue aussi un role.
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